




WOER RSFR-BBT-125°C

SGS

METODO
Standard  

Requerido
Valor

GB/T 1040 >10.4 14.8

GB/T 1040 >200 460

UL 224 158×168hr >7.3 14.5

UL 224 158°C×168hr >100 480

No viscosidad

No grietas

UL 224 -30°C×1hr No grietas Pasa

GB/1408 >15 17

150V UL 224   >1500V Pasa

600V UL 224 >2500V Pasa

GB 1410 >1×1014 1×10
15

UL 224 158°C×168hr Pasa

UL 224 158°C×168hr Pasa

UL 224 VW-1 Pasa

Químicas

Corrosión

Compatibilidad al cobre

Flamabilidad

UL 224 250°C×4hr Pasa

Doblado en frío

Eléctricas

Rigidez Dieléctrica (kV/mm)

Voltage Sostenido   

(Volts)

volume resistance( Ω.cm)

PROPIEDAD

Físicas

Resistencia a la Tensión (Mpa)

Elongación%

Resistencia a la Tensión (Mpa) Envejecido

Elongación envejecido %

Choque térmico

RSFR-BBT-LOW VOLTAGE BUSBAR TUBE

Barra Redondo Cuadrado Rectangular

Expandido Contraido A D A A + B

(1/8, 1/4, 3/8, 1/2)

Catálogo mm mm mm mm mm mm

W-RSFR-BBT-40/20 40 20 35 - 45 25 - 35 20 -27 36 - 57

W-RSFR-BBT-50/25 50 25 45 - 55 30 - 45 24 - 35 45 - 72

W-RSFR-BBT-80/40 80 40 75 - 85 45 - 75 36 - 57 68 - 115

W-RSFR-BBT-100/50 100 50 95 - 105 55 - 95 34 - 73 85 - 150

W-RSFR-BBT-120/60 120 60 115 - 135 65 - 115 42 - 89 105 - 178

W-RSFR-BBT-150/75 150 75 130 -175 80 - 145 53 - 112 127 - 225

W-RSFR-BBT-180/90 180 90 150 - 230 95 - 175 75 - 136 151 - 265

Rango de Aplicación

Diámetro Interno



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 105°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14

Catálogo Ancho Largo Espesor

mm m mm

W-CTC-1KV-50mmx5m 50 5 1.00

W-CTC-1KV-100mmx10m 100 10 1.00
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WOER RSFR-BBT-125°C

Catálogo Ancho Largo Espesor Contraído

mm mm mm

W-SHLV-5050-1KV 500 500 2.80

W-SH-IK KIT DE HERRAMIENTAS DE INSTALACION

Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -60°C a 260°C

Resistencia a la tensión ASTM D412 >800PSI

Elongación ASTM D412 >500%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Dureza ASTM D2240 60SA

Factor de discipación IEC60250 0.001

Catálogo Ancho Largo Espesor

mm mm mm

W-SILITAPE-BLACK-50mmx5m 50 5000 0.75

W-SILITAPE-BLACK-25mmx5m 25 5000 0.75



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14



WOER RSFR-BBT WOER RSFR-BBT

Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14
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Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14



Catálogo Contenido Volts

ml

W-InsuLAT-250ml 250 600

Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -35°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >3,800 Psi

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica ASTM E149 >15KV/mm

Dureza ASTM D2240 Shore A 70

Permeabilidad ASTM E96 .03gr/sq.ft/hr



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14

Catálogo Max Tornillo Altura

pulg. mm

W-BoltCAP-3/8  3/8 19

W-BoltCAP-1/2  1/2 25

W-BoltCAP-3/4  3/4 35

Para otros tamaños consulte a WOER



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -50°C a 120°C(BH 220°C)

Resistencia a la tensión 120 N/mm2

Resistencia a la flexión 210 N/mm2

Resistencia a la flama UL94 V-0 Clase S3, SR2, ST-2

Expansión térmica 0.01% /10°C

Resistencia mecánica KEMA 38000 a 47000N

Catálogo Ancho de la Barra  Altura Tornillo

 X pulg. h pulg. (mm)

W-KOZBar-SQ 1/4" - 1" 2-1/2" (65mm) - 5" (125mm) 1/2"

x

h



Entre Fases A Tierra Entre Fases A Tierra Entre Fases A Tierra
b a b a b a

190

80 100

Sin Aislamiento

TPR (25KV)

TPG (35KV)

190

15 KV 25 KV 35 KV
Distancias Mínimas (mm)

320 240

50 60 65 95 135 185

125 265

110 145 160 195

Propiedad Metodo de Prueba Resultado

Rigidez dieléctrica IEC 243  >250KV/cm

Resistividad volumétrica IEC 243  4.3 x 1014 ohm-cm

Constante dieléctrica IEC 250 3

Resistencia a la tensión ASTM D 2671  >13MPa

Elongación ASTM D 2671  >300Mpa

Resistencia a la tensión después del 

envejecimiento térmico.

ASTM D 2671/120°C, 168hrs  >11MPa

Resistencia al traqueo ASTM D 2303  3.75KV, 1hr, Aprobado

Temperatura de operación IEC 216  -45°C a 105°C

Cambio longitudinal UL 224  <10%

Excentricidad ASTM D 2671  <30%

Absorción de agua ISO 62  <0.1%

Flamabilidad (indice de Oxígeno) IEC 93  >28

Corrosión por cobre ASTM D 2671  120°C, 168hr, Sin corrosión

Doblado en frio ASTM D 2671  -40°C, 4hr, Sin fractura

a b

a
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TPR-MEDIUM WALL BUSBAR TUBE

Barra Redondo Cuadrado Rectangular

Expandido Contraido Expandido Contraido A D A A + B

(1/8, 1/4, 3/8, 1/2)

Catálogo mm mm mm mm mm mm mm mm

TPR-30/13 30 13 1.0 2.5 25 - 30 15 - 25  13- 20 26 - 40

TPR-40/15 40 15 1.2 2.5 28 - 40 20 - 30 15 - 25 30 - 50

TPR-50/20 50 20 1.2 2.5 35 - 50 25 - 40 20 - 35 40 - 70

TPR-65/24 65 24 1.2 2.8 42 - 65 20 - 55 23 - 45 46 - 90

TPR-80/32 80 32 1.2 2.8 55 - 80 35 - 65 30 - 50 60 - 100

TPR-100/40 100 40 1.2 2.8 67 - 100 45 - 85 35 - 70 70 -140

TPR-120/50 120 50 1.2 2.8 85 - 150 55 - 100 45 - 85 90 - 170

TPR-150/60 150 60 1.2 2.8 100 - 180 65 - 125 55 - 105 110 - 210

TPR-180/70 189 70 1.2 2.8 120 - 200 75 - 150 60 - 130 120 - 260

TPR-210/80 210 80 1.2 2.8 140 - 250 85 - 180 70 - 150 140 - 300

Rango de Aplicación

Diámetro Interno Espesor

Propiedad Metodo de Prueba Resultado

Rigidez dieléctrica IEC 243  >250KV/cm

Resistividad volumétrica IEC 243  4.3 x 1014 ohm-cm

Constante dieléctrica IEC 250 3

Resistencia a la tensión ASTM D 2671  >13MPa

Elongación ASTM D 2671  >300Mpa

Resistencia a la tensión después del 

envejecimiento térmico.

ASTM D 2671/120°C, 168hrs  >11MPa

Resistencia al traqueo ASTM D 2303  3.75KV, 1hr, Aprobado

Temperatura de operación IEC 216  -45°C a 105°C



TPG-HEAVY WALL BUSBAR TUBE

Barra Redondo Cuadrado Rectangular

Expandido Contraido Expandido Contraido A D A A + B

(1/8, 1/4, 3/8, 1/2)

Catálogo mm mm mm mm mm mm mm mm

TPG-30/15 30 15 2.0 4.0 25 - 30 17 - 27  13- 20 26 - 40

TPG-50/25 50 25 2.2 4.5 42 - 55 27 - 45 25 - 35 50 - 70

TPG-80/40 80 40 2.2 4.5 65 - 85 45 - 70 35 - 50 70 - 100

TPG-100/50 100 50 2.5 4.5 85 - 100 55 - 85 45 - 70 90 -140

TPG-120/60 120 60 2.5 5.0 100 - 150 65 - 100 55 - 85 110 - 170

TPG-150/75 150 75 2.5 5.0 125 - 180 80 - 130 65 - 105 130 - 210

Rango de Aplicación

Diámetro Interno Espesor

Propiedad Metodo de Prueba Resultado

Rigidez dieléctrica IEC 243  >250KV/cm

Resistividad volumétrica IEC 243  4.3 x 1014 ohm-cm

Constante dieléctrica IEC 250 3

Resistencia a la tensión ASTM D 2671  >13MPa

Elongación ASTM D 2671  >300Mpa

Resistencia a la tensión después del 

envejecimiento térmico.

ASTM D 2671/120°C, 168hrs  >11MPa

Resistencia al traqueo ASTM D 2303  3.75KV, 1hr, Aprobado

Temperatura de operación IEC 216  -45°C a 105°C



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 105°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14

Catálogo Ancho Largo Espesor

mm m mm Antifauna 5-25KV 35KV

W-CTC-HV-50mmx5m 50 5 1.00 1/4 1/2 3/4

W-CTC-HV-100mmx10m 100 10 1.00 1/4 1/2 3/4

Traslape
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Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14

Catálogo Ancho Largo Espesor Contraído

mm mm mm

W-SH-HV-6060 600 600 2.80

W-SH-IK KIT DE HERRAMIENTAS DE INSTALACION



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -60°C a 260°C

Resistencia a la tensión ASTM D412 >800PSI

Elongación ASTM D412 >500%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Dureza ASTM D2240 60SA

Factor de discipación IEC60250 0.001

Catálogo Color Ancho Largo Espesor

mm mm mm Antifauna 5-25KV 35KV

W-SILITAPE-HV-R-50mmx5m Rojo óxido 50 5000 0.75 1/4 1/2 3/4

W-SILITAPE-HV-R-25mmx5m Rojo óxido 25 5000 0.75 1/4 1/2 3/4

W-SILITAPE-HV-G-50mmx5m Gris 50 5000 0.75 1/4 1/2 3/4

W-SILITAPE-HV-G-25mmx5m Gris 25 5000 0.75 1/4 1/2 3/4

Traslape



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14



Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14

Catálogo Tensión Max Tornillo Altura

KV pulg. mm

W-BoltCAP-HV-25KV-3/8  5 - 25  3/8 19

W-BoltCAP-HV-25KV-1/2  5 - 25  1/2 25

W-BoltCAP-HV-25KV-3/4  5 - 25  3/4 35

W-BoltCAP-HV-35KV-3/8 35  3/8 19

W-BoltCAP-HV-35KV-1/2 35  1/2 25

W-BoltCAP-HV-35KV-3/4 35  3/4 35

Para otros tamaños consulte a WOER
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Propiedad Método Valor

Temperatura de operación UL 224  -55°C a 95°C

Resistencia a la tensión ASTM D638 >12Mpa

Elongación ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10 14



Propiedad Caracteristica

Resolución 300DPI

Metodo de Impresión Transferencia térmica

Velocidad máxima de impresión 100mm/s

Dimensiones 170x200x255mm

Peso 2.5Kg

Procesador RISC 32Bit

Memoria 8MB SDRAM

Interfase USB2.0

Temperatura de operación 5 - 40°C (85%HR)

Seguridad FCC Clase B, RoHS, WEEE

Catálogo Descripción

WK-3500cc

WK-RBN-100mx50mm (1/2"core)

WK-RBN-100mx25mm (1/2"core)

Impresora, Fuente de poder, Software,  Cable USB. 120VA.C.

Rollo de tinta térmica de resina acrílica SuperDuty U.V. 100°C 100m x 2"

Rollo de tinta térmica de resina acrílica SuperDuty U.V. 100°C 100m x 1"



Catálogo Descripción Color Ancho Largo

mm m

W-DuraLabel-PP-15mx50mm Etiqueta sintética de polipropileno reforzado Blanco 50 15

W-DuraLabel-PP-15mx25mm Etiqueta sintética de polipropileno reforzado Blanco 25 15

W-MetaLabel-HD-7.5mx50mm Etiqueta sintética de poliester reforzado Plata mate 50 7.5

W-MetaLabel-HD-7.5mx25mm Etiqueta sintética de poliester reforzado Plata mate 25 7.5

W-PowerLabel-HS-5mx50mm Etiqueta termocontráctil con adhesivo termoactivado Amarillo 50 5

W-PowerLabel-HS-5mx25mm Etiqueta termocontráctil con adhesivo termoactivado Amarillo 25 5

WK-RBN-100mx50mm (1/2"core) Rollo de tinta térmica de resina acrílica SuperDuty U.V. 100°C Negro 50 100

WK-RBN-100mx25mm (1/2"core) Rollo de tinta térmica de resina acrílica SuperDuty U.V. 100°C Negro 25 100



Catálogo Diámetro Longitud Color

(mm) (mm) AWG (THW) m

WLT-1/8-25-W 3 1.6 - 2.7 22 - 18 25 Blanco

WLT-3/16-25-W 4.5 2.35 - 4.0   18 -14 25 Blanco

WLT-1/4-25-W 6 3.1 - 5.4  12 - 10 25 Blanco

WLT-3/8-25-W 9 4.7 - 8.0  8 - 6 25 Blanco

WLT-1/2-25-W 12 6.2 - 11  6 - 2 25 Blanco

WLT-3/4-25-W 18 9.3 - 17   2 - 3/0 25 Blanco

WLT-1-25-W 25 12.8 - 24  1/0 - 400 25 Blanco

WLT-1.5-25-W 40 21 - 39 350 - 1000 25 Blanco

WLT-2-25-W 50 26 - 49 25 Blanco

WLT-1/8-25-Y 3 1.6 - 2.7 22 - 18 25 Amarillo

WLT-3/16-25-Y 4.5 2.35 - 4.0   18 -14 25 Amarillo

WLT-1/4-25-Y 6 3.1 - 5.4  12 - 10 25 Amarillo

WLT-3/8-25-Y 9 4.7 - 8.0  8 - 6 25 Amarillo

WLT-1/2-25-Y 12 6.2 - 11  6 - 2 25 Amarillo

WLT-3/4-25-Y 18 9.3 - 17   2 - 3/0 25 Amarillo

WLT-1-25-Y 25 12.8 - 24  1/0 - 400 25 Amarillo

WLT-1.5-25-Y 40 21 - 39 350 - 1000 25 Amarillo

WLT-2-25-Y 50 26 - 49 25 Amarillo

Rango de Aplicación

Propiedad Metodo de Prueba Resultado

Rigidez dieléctrica IEC 243  >15KV/mm

Resistividad volumétrica IEC 93  1 x 1014 ohm-cm

Doblado en frío UL 224 1hr @ -30°C

Resistencia a la tensión ASTM D 2671  >10.4MPa

Choque térmico UL 224 4hr @ 250°C

Temperatura de operación IEC 216  -55°C a 125°C

Flamabilidad  UL 224 VW-1





Catálogo

Calibre   

(AWG) Barrenos

Espaciado de los 

barrenos

W-YA2N-TMA-1/0AWG  1/0 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-2/0AWG  2/0 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-3/0AWG  3/0 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-4/0AWG  4/0 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-250AWG 250 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-3000AWG 300 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-350AWG 350 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-500AWG 500 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-750AWG 750 2 X 1/2" 1-3/4"

W-YA2N-TMA-1000AWG 1000 2 X 1/2" 1-3/4"

Catálogo Longitud Diametro Máximo Diametro Mínimo Diametro Barreno

mm mm mm mm

W-RSLT-1 112 38 20 51

W-RSLT-2 175 65 37 90



Distribuidor Autorizado:  Termocontráctiles WOER 

www.woer.com.mx
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