WOER | BUSBAR & SWITCHGEAR

[ ACCESORIOS PARA TABLEROS, BARRAS Y CDNTROL]

W-SHLU-1KV

Hoja Abierta Termocontractil [ ’
para Rislamiento de Barras Hasta 1000V .
CON MASTIQUE SELLADOR Y

BROCHES DE SUJECION.

Especificacion:
W-SHLV-1KV Hoja Abierta termocontractil para

L e FACILMENTE SE MOLDEA EN CAVIPO
emision de humos. Temperatura de operaclién: - AISLA CONFIGURACIONES COMPLEJAS
55°C a 95°C. Color negro, sin adhesivo, resistente al SE PUEDE SELLAR COMPLETAMENTE O
intemperismo, rayos U.V, y contaminacion. SE PUEDE INSTALAR CON BROCHES
Contraccidn 2:1.
PARA MANTENIMIENTO
Datos Tecnicos
Propiedad Método Valor
Temperatura de operacion UL 224 -55°C a 95°C
Resistencia a la tension ASTM D638 >12Mpa
Elongacion ASTM D638 >400%
Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm
Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h
Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10
Guia de Seleccion
Catalogo Ancho Largo Espesor Contraido
mm mm mm
W-SHLV-5050-1KV 500 500 2.80

W-SH-IK KIT DE HERRAMIENTAS DE INSTALACION
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