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[ ACCESORIOS PARA TABLEROS, BARRAS Y CDNTROL]
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W-InsulAT-600V, 123°C [ 1]

Rislamiento de Hule Liquido Pintable T

PARA AISLAMIENTO DE BARRAS EN
TORNILLOS, RECORTES Y SOPORTES

Especificacion:
W-InsulLAT-600V, 125°C Aislamiento liquido

i L g g HULE LIGUIDO PINTABLE

forma simple tornillos, tuercas, ;ecortes y cualquier AISLAY DETALLA CUALGUIER RlNCDN.
parte no aislada por otros medios. Se seca al tacto TORNILLO O SOPORTE.

e 10 mitos o ometamane 0 24rs | SE VULCANIZA A TEMPERATURA AMBIENTE
desprendiendo féacilmente para permitir el FACILMENTE REMQOVIBLE

mantenimiento y reaplicacion.

Datos Técnicos
Propiedad Método Valor
Temperatura de operacion UL 224 -35°C a 95°C
Resistencia a la tension ASTM D638 >3,800 Psi
Elongacion ASTM D638 >400%
Rigidez dieléctrica ASTM E149 >15KV/mm
Dureza ASTM D2240 Shore A 70
Permeabilidad ASTM E96 .03gr/sq.ft/hr
Guia de Seleccion
Catalogo Contenido
ml

W-InsulLAT-250ml 250 600
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