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W-InsulBOX-MY [_}

Bota Universal para Media Tension 33KV
PARA AISLAMIENTO DE BARRAS EN

[ ACCESORIOS PARA TABLEROS, BARRAS Y CONTROL]

UNIONES, DERIVACIONES Y CONEXIONES

Especificacion:

W-InsulBox-MV Bota aislante universal
termoformada para aislamiento de barras hasta
35KV en configuracion americana para uniones en
"L, “T” 0 “X" 0 en configuracion europea en “T". Se
ajusta facilmente en campo. Caja aislante de
aplicacion general. Polimero reticulado retardante a
la flama, libre de cloro y halégenos. 35KV, 95°C.
Aplicaciéon en frio, color rojo 6xido resistente al
intemperismo, rayos U.V., y alta contaminacion.

UNA SOLA BOTA PARA TODOS LOS TIPOS
DE UNIONES, SE AJUSTA EN CAMPO
EVITA CONTACTO ACCIDENTAL POR OPERACION,

LA BOTA MAS VERSATIL ]
MANTENIMIENTO Y FAUNA

Datos Tecnicos

Propiedad Método Valor
Temperatura de operacion -55°C a 95°C
Resistencia a la tension ASTM D638 >12Mpa
Elongacion ASTM D638 >400%
Rigidez dieléctrica >20KV/mm
Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h
Resistividad volumétrica >1X10 1

Catalogo

W-InsulBox-MV-X/Y/Z 2

Configuracion

Dimensiones (mm)

Configuracion Americana
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