WOER | BUSBAR & SWITCHGEAR

[ ACCESORIOS PARA TABLEROS, BARRAS Y CDNTROL]

de Etiquetas Termocontractiles y Poliméricas

. IDENTIFICACION DE CABLES, TABLERGS,
MOTORES, EQUIPO, MAQUINARIA, ETC.

Especificacion:
WK-3500cc Impresora industrial para impresion
ol B bt s IMPRIME DIRECTAMENTE SOBRE ETIQUETA
termocontractil. Imprime secuencias alfa- TERMOCONTRACTIL Y POLIMERICA CONTINUA
numéricas, logotipos, cédigos de barras, imagenes, PRECORTE AUTOMATICO, ELIMINA LA MERMA
etc. Su construccion y motores reforzados le permite TINTA DE RESINA ACRILICA SUPER-DUTY
imprimir sobre materiales poliméricos. Compacta y
robusta. Incluye software y cortador automatico. LA OPCION MAS ECONOMICA DEL MERCADO
Datos Tecnicos
Propiedad Caracteristica
Resolucion 300DPI
Metodo de Impresion Transferencia térmica
Velocidad maxima de impresién 100mm/s
Dimensiones 170x200x255mm
Peso 2.5Kg
Procesador RISC 32Bit
Memoria 8MB SDRAM
Interfase USB2.0
Temperatura de operacion 5 - 40°C (85%HR)
Seguridad FCC Clase B, RoHS, WEEE
Guia de Seleccion
Catalogo Descripcion
WK-3500cc Impresora, Fuente de poder, Software, Cable USB. 120VA.C.

WK-RBN-100nx50mm (1/2"core) Rollo de tinta térmica de resina acrilica SuperDuty U.V. 100°C 100m x 2"
WK-RBN-100mx25mm (1/2"core) Rollo de tinta térmica de resina acrilica SuperDuty U.V. 100°C 100m x 1"
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