WOER | BUSBAR & SWITCHGEAR

[ ACCESORIOS PARA TABLEROS, BARRAS Y CONTROL |

W-GTC-1KV
Cinta Termocontractil Termofusionable

para Rislamiento de Barras Hasta 1000V

LIBRE DE HALOGENQGS,
RETARDANTE A LA FLAMA.

Especificacion:
W-CTC-1KYV Cinta termocontractil termofusionable

para aislamiento de barras en baja tension hasta VERSATIL Y MUY RESISTENTE

1000V. Libre de Hald . Retardant la fl ,

foia esicicn dé huios: T aliiade Soaiaekon: IDEAL PARA APLICACION EN CAMPO

-55°C a 105°C. Color negro, resistente al FACILMENTE CONFORMABLE

i(?tetr:'nperi,sn;%, " rayos U.V, y contaminacion. HERMETIZA Y PROTEGE CONTRA LA CORROSION
ontraccion 30%.

EXCELENTE PARA REPARAR CABLES

Datos Técnicos

Propiedad Método Valor

Temperatura de operacion UL 224 -55°C a 105°C

Resistencia a la tension ASTM D638 >12Mpa

Elongacion ASTM D638 >400%

Rigidez dieléctrica IEC 243 >20KV/mm

Envejecimiento acelerado ASTM D2671 120°C, 168h

Resistividad volumétrica IEC 93 >1X10

Guia de Seleccion

Catalogo Ancho Largo Espesor

mm m mm

W-CTC-1KV-50mmx5m 50 5 1.00

W-CTC-1KV-100mmx10m 100 10 1.00
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