
Diámetro Interno
del Disco

Puerto de Sujeción

Ojillos de Reutilización

Poste radial a 45º
para una sujeción
efectiva en 360º

Ranura de Inserción

45º

Wildlife & Power Protection

Disco Barrera Pro-Fauna
y para Protección de Subestaciones
Std. IEEE 1656, UL94 

X-Disc 

Espaciamiento Recomendado

Catálogo Rango de AplicaciónRango de Aplicación Color
Diámetro Externo Núcleo

X-Disc 16” (40cm) 14” (35cm) - 16” (40cm) 1.5” (4cm) - 5” (12.5cm) Gris, Rojo
X-Disc 20” (50cm) 14” (35cm) - 20” (50cm) 1.5” (4cm) - 5” (12.5cm) Gris, Rojo
X-Disc 24” (60cm) 14” (35cm) - 24” (60cm) 1.5” (4cm) - 5” (12.5cm) Gris, Rojo

Guía de Aplicación

Diseño octagonal con postes radiales a 45º
Sujeción efectiva 360º
Reutilizable con ojillos para cinchos (20” y 24”)
Un disco cubre varios rangos y aplicaciones, incluyendo
cuchillas, aisladores, boquillas y actuadores.
Fácil de ajustar en campo.

Disco Pro-Fauna y para Protección de Subesta-
ciones. Protege fauna y subestaciones por contac-
to incidental: Ardillas, Mapaches, Zarigüeyas, 
Aves, Gatos, Serpientes, Iguanas, Ratas, etc.
Anti-tracking y resistente a intemperismo (UV) y 
alta contaminación. Retardante a la flama (UL94).
Fácil instalación en vivo con pértiga de escopeta 
(5-35kV). 

* Si la distancia  entre fases fuera muy reducida, se recomienda alternar los discos para cumplir
con el espaciamiento.

1” (25mm) min

4” (100mm) min

A                 B                 C

A                 B                  C

X-Disc 16” X-Disc 20” X-Disc 24”


